
C.A 8336 – MX 57 Ex – C.A 6416
法国 CA 公司针对石油&天然气方面设备选型 – 石化行业产品应用

●	� 现场应用：钻孔电机，UPS 和石油钻机的维修 / 
安全性检测

●	� 运输：接地，防锈设备检测，阀门 / 压力 / 温
度信号分析

●	 储存：储罐液位红外分析

●	� 炼油厂电气系统维护：变电站，电器柜，UPS，
电池组

●	� 电机和启动器维护：根据 GB/T20160-2006 的
绝缘测试，三相不平衡，过载，浪涌

●	 功耗检测，能效检测
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法国 CA 的产品应用 : 工业维护和制造

C.A 8336 / 三相电能质量分析仪

■■ 波形实时显示 (5 路电压 /4 路电流 )
■■ 电压测量范围 2V-1000Vrms 或 VDC
■■ 最大可测到 10kAAC 或 5kADC 
■■ 可测量电压和电流的最大值、最小值
和平均值，波峰因素，峰值，K 因子

■■ 可计算和显示 W，VAR，VA，单相
和平衡三项系统的功率因素和位移功
率因素

■■ 测量和记录 kW，VA，kVAR，kAh, 
VARh, kWh

■■ 可测谐波，多达 50 次
■■ 210 次暂态捕捉

■■ 三相不平衡度计算 ( 电流和电压 )
■■ 闪变计算

C.A 6550 / 程式数字绝缘测试仪

■■ 超大绝缘电阻测量范围从 10kΩ 至
30TΩ

■■ 固定测试电压或可组态设置测试电
压从 40V 至 10/15 kV

■■ 5mA 短路电流

■■ 大型 LCD 背光显示屏，具有数字显
示和模拟图模拟显示及 R(t)+u(t), i(t), 
i(u) 图

■■ 自动计算吸收比（DAR）／极化指
数（PI）／电介质放电指数（ DD ）

■■ 可储存 80,000 笔带日期时间标记的
测量数据

MTX 3293 / 200kHz TRMS
彩色图形万用表

■■ 70×52 LCD 图形液晶屏

■■ 4 个 100,000- 计数显示同时显示，可
显示数值、条形图，趋势图

■■ 电压精度：0.02% 200kHz 电流精度
0.01% 5kHz

■■ 电阻测量：100Ω 到 100MΩ
■■ 温度测量：-40℃ -+1200℃
■■ 配备 3 个全自动适配功能的测量端子，

“AC/DC 电流全自动档位 / 量程切换 ”
■■ 8 个测量功能切换按键，只需要单个
手指即可进行测量功能的切换操作

■■ 功 能： HOLD, FILTER PWM, REL, 
MAX/MIN/AVG, PEAK, AC/DC

■■ 频率测量可达 2MHz，脉宽，占空比，
事件计算，曲线，游标和缩放的视频
录像

C.A 6416 / 接地回路电阻钳表

■■ 回路电阻：0.01 - 1500Ω
■■ 回路电感：10 - 500μH
■■ 泄漏电流：0.2mA - 40A
■■ 具有“钳口开启助力系统”专利

■■ 具有告警组态功能（电阻、电流、地电压）

■■ 大型 OLED 亮屏

■■ 测试频率可选

■■ 大口径设计，夹紧直径为 35mm
■■ 高达 300 个数据存储功能（CA6416）
■■ 高达 2000 个数据存储功能（CA6417）
■■ 蓝牙数据传输功能（CA6417）

C.A 75 / 热像仪

■■ 384 × 288 像素

■■ 热灵敏度（NETD) 0.04°C@30°C
■■ 光学镜头 1.32 mrad
■■ 5 点 5 区域

■■ -20°C~+650°C，二档

■■ 可扩展至 1200 度、2000 度
■■ 300 万像素，CMOS 模组

■■ 3.6″ TFT LCD 带触摸屏

■■ 8GB 卡 , 最高可支持 32GB

MX 57 Ex / Atex IP67 TRMS 万用表

■■ 带快速图标及缩放功能，分辨率达到
50,000 次计数

■■ TRMS 测量（可选择 AC 或者 AC+DC 耦合）

■■ 5kHz 的带宽

■■ 基本精度为 0.025%
■■ 最小 / 最大 /AVG 检测功能

■■ 测量快速瞬变（1ms）
■■ RS232 通讯配件和数据采集软件

■■ SX-ASYC2/B 软件

PEL 103 / 在线电能质量记录仪

■■ 电压测量范围 2V-1000Vrms 或 VDC
■■ 最大可测到 10,000 AAC 或 5,000ADC
（需探头支持）

■■ DC、50Hz、60Hz 和 400Hz 测量

■■ 测量和记录 kW，VA，kVAR，kAh，
VARh，kWh

■■ Cosφ、tanΦ 和功率因数（PF）
■■ 可测谐波，多达 50 次
■■ 电压电流 THD 计算

■■ 三相不平衡度计算 ( 电流和电压 )


