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DIGIMETER 系列数字显示表，采用 16 位高精度 AD 转换器，对输

入的电压、电流等信号进行采样、计算、显示，包含：单/三相电压、电
流真有效值、功率因数、有功功率、无功功率及频率等电力电量参

数。亦可作为工控设备配套仪表，接入各种工业现场仪表（传感器）的
直流模拟信号输出（4-20mA  或 0-10V），用以显示过程信号所对应

的实时物理量，如：温度、压力、流量、转速 …等。

NODUS E 多功能电表，为经济型电力监控仪表，可同时测量：
•  三相各相 V/I、平均 V/I、系统频率 Hz
•  三相及各相的 P、Q、PF
•  三相及各相的 Ep、Eq（四象限）
•  电压电流总谐波畸变率 THD（选配）
•  复费率电能计算（选配）

DIGIMETER 系列数字显示表 及 NODUS E 多功能电表可选配 
RS-485 通讯接口（支持 Modbus 协议）及开关量 DI/DO、模拟量输

出 AO 等接口，适用于各种低压开关设备，将测量数据上传至 
PLC、SCADA/DCS，或电能管理系统。NODUS E 另可选配 RS-232

（支持 Profibus 协议），适用于各种工业自动化系统。

c 技术指标

参考标准：GB/T 22264

详见下页产品型号规格表

DIGIMETER 系列 及 NODUS E 数字显示表 
“单功能/组合功能”数字显示方形电表 及 NODUS E 多功能电表

产品特点

  基本精度等级：0.5 依据

产品测量功能

  表面单位可定制

  电压、电流变比可自行组

态设置

  NODUS E 可选配： 

RS-485/MODBUS 或

RS-232/PROFIBUS  
协议

c 产品概述
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DIGIMETER 系列 数字显示表

直流过程信号 - 交流单相

交流三相三线/四线

NODUS E 多功能电力监控仪表

交流三相三线/四线

外形代号 DD48 DD72 D6L2 DD96 D42L6 NODE

前面板尺寸 (mm) 48 x 48 72 x 72 80 x 80 96 x 96 120 x 120 96 x 96

开孔尺寸 (mm) 44.5 x44.5 67 x 67 76 x 76 91 x 91 111 x 111 91 x 91

功能及技术指标

显示及位数 LED / 4 位显示 LCD 显示屏（笔段式 或 点阵式）

测量功能精度

单功能：
电压 V : 0.5 级
电流 I : 0.5 级
频率 Hz ：±0.02Hz
功率因数 PF ：0.5 级
有功功率 P：0.5 级
无功功率 Q：0.5 级
组合功能：
电压/电流组合 ：0.5 级
有功、无功功率组合：0.5 级

多功能：
三相电压V、三相电流 I : 0.5 级
频率 F ：±0.02Hz
各相及总有功功率 P、无功功率 Q、
功率因数 PF ：0.5 级
有功电能：0.5 级
无功电能：1 级
可选配：
�   •  复费率电能计算
�   •  总谐波畸变率 THD-U/I

信号输入范围

单功能：
直流标称电压： DC±75mV、DC 0~10V
直流标称电流： DC 4~20mA
交流标称电压： AC 57.7 / 100 / 220 / 380 V
交流标称电流： AC 1A / 5A
交流标称频率： 45~65 Hz

多功能：
标称电压：AC 57.7 / 100 / 220 / 380 V
标称电流：AC 1A / 5A
标称频率：45~65 Hz

输入过载能力
电压：1.2 倍（持续）、2 倍/10 秒（瞬时）
电流：1.2 倍（持续）、10 倍/1 秒（瞬时）

输入功耗 电压＜0.1VA/相 / 电流＜0.4VA/相

输入阻抗 电压：≥1MΩ / 电流：≤ 0.1Ω

辅助电源
及功耗

交/直流 AC/DC 85V~265V
辅助电源功耗＜4VA

其他可选功能

通讯接口： RS-485 / Modbus-RTU 协议

                 波特率 2400~9600
开关量输入/输出（DI/DO）： 4 路 / 2 路
模拟量输出（AO）： 0/4-20mA 或 0-5/10V
DD48 只能选购 1 路 AO，其余型号可支持 1 至 3 路模拟
量输出; D42L6 可支持最多 4 路模拟量输出

通讯接口： RS-485 / Modbus-RTU 协议 或 
RS232 / Profibus 协议
开关量输入/输出（DI/DO）： 4 路 / 2 路
模拟量输出（AO）： 3 路模拟量输出

（0/4~20mA 或 0~5/10V）
脉冲输出： 2 路电能脉冲输出

电气安规 绝缘电阻 ≥100MΩ - 交流耐压 AC 2kV

电磁兼容性 静电放电 4 级 - 电快速瞬变脉冲群 4 级 - 浪涌（冲击） 4 级

储存/工作环境
储存温度 -25 ~ +70ºC / 工作温度 -10 ~ +55ºC
相对湿度 ≤95%RH 不结露、无腐蚀性气体场所
海拔高度 ≤2500m

c 型号规格及技术指标
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c 产品选型

DIGIMETER 系列 数字显示表 NODUS E 多功能电力仪表

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

1  外型代号 1  外型代号

2  通讯接口 RS-485 2  显示屏 LCD 规格

3  测量功能 3  通讯接口

4  输入信号

4  总谐波畸变率（THD）测量功能

5  显示类型

5  复费率电能计算

6  模拟量输出

6  模拟量输出

7  开关量输入/输出

7  开关量输入/输出

8  电能脉冲输出

DD48 方形  48x48 mm
DD72 方形  72x72 mm
D6L2 方形  80x80 mm
D96 方形  96x96 mm
D42L6 方形  120x120 mm

NODE NODUS E 方形 96x96 mm

0 无 
1 带 RS-485 通讯接口

0 笔段式 
1 点阵式

I 电流

U 电压

F 频率

P 有功功率

Q 无功功率

H 功率因数

UI 电压/电流组合

PQ 有功/无功功率组合

0 无

1 带 RS-485 通讯接口

2 带 RS-232 通讯接口

0 直流信号

1 交流单相

3 交流三相

0 无

1 有

L LED 显示屏

Y LCD 显示屏

0 无

1 1 套
2 2 套

0 无

A1 AO x 1 ( DD48 只能支持 A1 )
A2 AO x 2
A3 AO x 3
A4 AO x 4 (仅 D42L6 支持)

0 无

A1 AO x 1
A2 AO x 2
A3 AO x 3

0 无

D1 DI x 4 + DO x 2
D9 其他（定制）

0 无

D1 DI x 4 + DO x 2
D9 其他（定制）

0 无

1 2 路

举例：

DD72 数显表，不带通讯接口、交流单相电流测量
（经由 CT 100/5A）、LED 显示屏、一路模拟量输
出、无开关量
	

NODUS E 电力仪表、笔段式 LCD、带 RS-485 接口、
带 THD 测量、无复费率电能计算、无模拟量、带开关
量、无电能脉冲输出

DD72-0-I-1-L-A1-0 NODE-0-1-1-0-0-D1-0
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外型代号 尺寸 A 尺寸 B 尺寸 C

D48 48 77 44

D72 72 75 66

6L2 83 75 75

D96 96 75 90

42L6 120 75 110

单位：mm

DIGIMETER 系列电表

c 外型尺寸 及 安装开孔尺寸

c 接线示意图

      NODUS E 系列电表

直流/单相电流表输入

单相功率、功率因数、
组合表输入

三相三线工作方式接线 三相四线工作方式接线

三相电流表输入

三相三线接线输入

直流/单相电压、频率表输入

三相四线接线输入 其它接口

三相电压表输入

具体型号接线图，	请与我们联系

AO1DOx2

DIx4Aux.
Supply

RS485


